BE I WAVAS

Lervejdal 8b — 8740 Bradstrup
TIf. +45 8682 5811
E-mail: info@dansand.dk

Filtersand 8

Produktbeskrivelse:

4,00 - 9,00 mm

Filtersand Type II

Varenummer: Recept 85
Egenskaber Prgvningsmetode Typisk veerdi Variationsband
Bulk densitet . Kg/m? EN 12902 1520 1470-1570
Kornulighedskoefficient - D60/D10 EN 12902 1,3 <1,5
Sigestarrelse - mm 9 8 7,1 6,3 5,6 5 4,5 4 3,55 3,15 2,8 2,5
Gennemfald - veegt-% 97 90 71 42 14 5 3 2 2 1 1 1
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Sigtestgrrelse [mm]
Kemisk analyse
Type Fe,0s3 A|203 K,0 CaO Na,O SiO,
vaegt-% 2,322 | 7,429 | 2,091 | 1,586 | 1,777 | 81,97
[Chloridindhold - % Iht. DS/EN 1744-1 [<0,001]

Leverandgrerklaering:

DANSAND A/S erkleerer hermed, at ovennaevnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med EN 12904:2005

Ansvarlig: Produktionsdirektgr Sgren Frandsen

Gyldig fra den: 14/2 2017

Erstatter version nr. 2/11 2015
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